
IBLF/IBRF
Våtlöpande flerstrådlig kallvattenmätare IBLF och IBRF

Montageinstruktion, drift & skötsel
 Applikationer

Enkla, användarvänliga samt prisvärda kallvattenmätare, godkända för dricksvatten. Passar vattendistribution och undercentraler. Finns med (IBLF) eller utan 
(IBRF) puls.

 Säkerhetsföreskrifter
Arbete med vattenrör bör endast utföras av behörig personal.

 Innehållsförteckning

 Allmän information
Garanti

Tillverkare garanterar att utrustningen motsvarar uppsatta tekniska kraven, 
under förutsättning att transport, lagring och driftsförhållanden följs.

Garantitid 12 månader.

 Installationsanvisning
Röranslutning

Säkerställ att alla mätinstrument enkelt kan hanteras och läsas av. Mätare 
skall installeras så mätartavlan är horisontell och riktad uppåt.

Rördragning måste utföras så mätaren alltid är vätskefylld och så inga 
bubblor bildas.

Montera gärna en passbit och spola igenom systemet innan vattenmätaren 
monteras. Den tål inte skräp i röret, såsom rester från svetsning.

Dimensionering av mätare och tillbehör
Flödesmätare måste dimensioneras enligt fastighetens förutsättningar. 
Ändra rörspecifikationer efter mätaren om nödvändigt. Alla flödesmätare och 
tillbehör skall dimensioneras efter maximala driftförhållanden. Extra viktigt 
är:flöde, drifttryck, medietemperatur och omkringliggande temperatur.

I byggnader där temperaturer under 0°C kan uppstå (t.ex. fritidshus) måste 
mätaren installeras med dräneringsutrustning så mätare kan dräneras 
fullständigt innan frystemperater uppstår.

Montage
Trycktesta rör innan montage. Använd passbitar istället för mätare under 
denna test.
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Driftsättning
Vid driftsättning och efter varje tömning av vatten, öppna ventilen långsamt 
för att förhindra kraftiga slag mot mätaren. Långa överlaster av flöde skadar 
mätaren.

Säkerhetsföreskrifter
•	 Vid transport, lyft mätaren i mäthuset, inte i någon modul eller i locket.

•	 Mätinstrument får endast användas för det syfte de tillverkades för. Ett 
tillbehör får endast användas om det inte påverkar noggrannheten eller 
funktionen. Våra mätare tillverkas enligt gällande standarder och di-
rektiv. Fabriken garanterar kvalitén enligt vad som är angivit i ”general 
terms and conditions”. Ansvar för korrekt installation och korrekt drift 
tar ägare eller installatör när godset accepterats. Alla installationsan-
visningar måste följas noggrannt.

•	 Anläggningen måste konstrueras så mätare inte kan bli skadade. Detta 
gäller särskilt frysskydd, dragkrafter i rör, kraftig termisk expansion av 
rör, installation i läckande rör samt risk för främmande materia i rör.

•	 Vid installation av flödesmätaren måste rengöring av rör tas hänsyn till. 
Med en flänsanslutning måste alla enheter i kontakt med varann fästas 
med vridmoment enligt bulttillverkarens ansvisningar.

•	 Kontrollera mätare periodiskt för funktion och säkerställ att anslutning-
arna är ordentligt täta.

•	 Släpp trycket i anläggningen före öppning av ventiler.



 Driftsättning
Anslutning till integreringsverk

Om mätaren skall användas som energimätare för kyla ansluts den till ett 
integreringsverk. Se separat beskrivning.

 CE-intyg

Version 25a

Om Ambiductor
Ambiductor är ett kunskapsföretag inom mätteknik, automation och fjärrav-
läsning med fokus inom följande områden:

 Smarta vattenmätare och termiska energimätare

 Smarta fastigheter, industri och samhälle via LoRa, NB-IoT m.m.

 AmbiSolution - IoT-plattform för VA, fjärrvärme och fastigheter

 Oljemätare och mätare för industriella vätskor

Läs mer på www.ambiductor.se/produkter

Se instruktionsvideos och montageguider på 
www.ambiductor.se/supportsidan

Disclaimer!

If there is any inconsistency between this version and the 
original document, the original document will prevail.
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